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· Flexibilní kapacita od 6.5kWh do 13kWh

· Kompaktní rozměry a snadná instalace

· Vysoká energetická hustota a účinnost

· Špičková bezpečnost baterie LiFePO4

· Dálková aktualizace firmwaru

· Dlouhá životnost, záruka 10 let

Lithiová baterie Growatt GBLI6532 



10 let  

>6000 

Max. 2 ks paralelně

 CAN2.0 / RS485

GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,LTD A: No.28 Guangming Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, P.R.China.

 T:  + 86 755 2747 1900  F:  + 86 755 2749 1460 E:  info@ginverter.com

Growatt�GBLI6532�Datový list

Data baterie

 IEC62619/CE/RCM/UL1973/CEC/UN38.3+PI965

Obecná data

Jmenovité napětí

Jmenovitá kapacita

Užitná kapacita

Provozní napětí

Nabíjecí/vybíjecí proud

51.2V

6.5kWh

6kWh

48 ~ 57.6V

104.2A 

Rozměry (Š/V/H)

Hmotnost

Teplota provozu

Teplota skladování

475/745/149mm

58Kg

-10°C~+50°C

-20°C~+45°C

Vlastnosti

Záruka

Životních cyklů

Připojení systému

Komunikační port

* Při teplotě nižší než 5 °C nebo vyšší než 45 °C je výkon omezen.

Krytí IP IP55

MAX vybíjecí výkon 5kW 

SOLSOL s.r.o.
Králova 298/4, Brno, 616 00. Česká republika 

sales@solsol.cz

www.solsol.cz
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